
LEGENDA

1. MURATURA IN C.A. "FACCIA A VISTA" CON PROTETTIVO ANTI GRAFFITI PERMANENTE PER SUPERFICI IN
CALCESTRUZZO TIPO COPLAN ANTIGRAFFITI PLUS O EQUIVALENTE

2. MURATURA IN C.A. "FACCIA A VISTA" CON MATRICE TIPO RECKLI 1/173 THUR O EQIVALENTE E PROTETTIVO ANTI
GRAFFITI PERMANENTE PER SUPERFICI IN CALCESTRUZZO TIPO COPLAN ANTIGRAFFITI PLUS O EQUIVALENTE

3. MURATURA IN C.A. "FACCIA A VISTA" CON VERNICIATURA COLORE BRONZO

4. RIVESTIMENTO IN LAMIERA DI ALLUMINIO ANODIZZATA COLORE BRONZO SCURO TIPO NECE 6B-ARS O
EQUIVALENTE

5. SERRAMENTI ESTERNI CON PROFILI IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO TIPO SCHÜCO AWS 75.SI, ADS 75 HD.HI O
EQUIVALENTI VERNICIATURA A POLVERI DI POLIESTERE COLORE GRIGIO ANTRACITE RAL7016

6. SERRAMENTI ESTERNI CON PROFILI IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO PER FACCIATA CONTINUA  TIPO SCHÜCO
FW50 O EQUIVALENTI VERNICIATURA A POLVERI DI POLIESTERE COLORE GRIGIO ANTRACITE RAL7016

7. TENDE OSCURANTI INTERNE MOTORIZZATE TIPO MS-102 MODEL SYSTEM O EQUIVALENTI

8. PACCHETTO COPERTURA COSTITUITA DA:
- DOPPIA GUIANA DI IMPERMEABILIZZAZIONE BITUMINOSA ARDESIATA
- SISTEMA TETTO VENTILATO CON PANNELLI IN FIBROCEMENTO TIPO SWISSPEARL O EQUIVALENTE

COMPLETI DI SOTTOSTRUTTURA

9. NUOVA RECINZIONE H= 150 CM

10. DISPOSITIVO PARANEVE

11. ANCORAGGIO ORIZZONTALE PER LINEE VITA
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Sede Legale e Operativa:
Via San Felice, 21
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Via Giuseppe Garibaldi, 3
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AREA LLPP MANUTENZIONI

INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA STAZIONE FERROVIARIA CON RELATIVO
PIAZZALE ANTISTANTE E DELL’EDIFICIO EX ARTE MECCANICA, NELL’AMBITO DEL
PROGRAMMA STRAORDINARIO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA
DELLE PERIFERIE DELLE CITTÀ METROPOLITANE E DEI COMUNI CAPOLUOGO DI
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Dott. Ing. Sergio Monti
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VERIFICA/VALIDAZIONE/APPROVAZIONE
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Motivi architettonici
Le superfici saranno suddivise mediante motivi architettonici in campiture di
modesta estensione che possano attenuare disomogeneità cromatiche.
È prevista la realizzazione di finte fughe a forma trapezoidale delle dimensioni di
40x10x15 mm come indicato nei prospetti e negli elaborati strutturali.

Matrice
In alcune pareti si è previsto l'inserimento, nella cassaforma in acciaio, di matrice
in rilievo tipo "Reckli 1/173" ditta "Thur" o equivalente posto in orizzontale per
esecuzione di motivi in rilievo nelle pareti gettate in opera, compreso ogni onere
per:
- adesivo per matrici
- stucco specifico
- disarmante
- liquido per pulizia matrici
- kit di taglio

Trattamento protettivo antigraffiti
Le pareti faccia a vista in calcestruzzo saranno rivestite con protettivo tipo
"Coplan Antigraffiti Plus" o equivalente compresa preparazione del fondo
mediante pulitura e spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per
eliminare eventuali scabrosità, successiva stuccatura di cavillature o lacune, per
ottenere omogeneità e continuità delle superfici da tinteggiare. Applicazione di
tre mani date a pennello, a rullo o a spruzzo a bassa pressione.

Sistema tetto ventilato con pannelli in fibrocemento tipo "Swisspearl" CARAT
Crystal 7010 o equivalente, spessore totale del pacchetto 280 mm, composto da:
- copertura in lastre grecate di alluminio naturale sp. 10/10 tipo "Alubel 28"
ditta "Alubel" o equivalente fissate alla struttura della copertura in c.a. a mezzo di
idonee viti in acciaio inox con guarnizione di tenuta, compreso lastra di colmo
tacchettata sviluppo 500 mm;
- sottostruttura a supporto dei pannelli, composta da orditura in alluminio
naturale estruso di sp. 20/10 posta perpendicolarmente alla pendenza, con
fissaggio meccanico e relativa guarnizione antivibrante.
- pannelli tipo "Swisspearl" CARAT Crystal 7010 o equivalente, con
trattamento Roof spessore 8 mm, dimensioni lastre mm 3040/2500 x 1220, in
cemento composito, ecologiche, compresse, stabilizzate sotto cicli termici. Il
cemento composito è formato da: legante (cemento portland), additivi (calce,
pigmenti), fibre di rinforzo (fibre sintetiche organiche), fibre di processo (fibre
cellulosiche), acqua, aria;
I pannelli di rivestimento saranno squadrati e tagliati secondo disegno
architettonico in opportune dimensioni partendo dai formati standard.

Lastre tipo Swisspearl CARAT Crystal 7010
o equivalente

Serramenti in alluminio a taglio termico da facciata continua tipo SCHÜCO FWS
50 o equivalente

Lamiera tipo Alubel 28 o equivalente

Serramenti a battente in alluminio a taglio termico tipo SCHÜCO AWS 75 SI o
equivalente

Rivestimenti della falda inclinata in lamiera di Alucobond o equivalente
All'esterno del pannello coibentato della copertura sarà previsto un rivestimento
in lamiera di ALUCOBOND con spessore 4 mm, anodizzazione colore bronzo
scuro tipo NECE 6b-ars o equivalente.
Il fissaggio di questi pannelli avverrà direttamente sulle copertine esterne della
facciata continua per mezzo di idonee staffe sagomate a C.
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Motivi architettonici
Le superfici saranno suddivise mediante motivi architettonici in campiture di
modesta estensione che possano attenuare disomogeneità cromatiche.
È prevista la realizzazione di finte fughe a forma trapezoidale delle dimensioni di
40x10x15 mm come indicato nei prospetti e negli elaborati strutturali.

Matrice
In alcune pareti si è previsto l'inserimento, nella cassaforma in acciaio, di matrice
in rilievo tipo "Reckli 1/173" ditta "Thur" o equivalente posto in orizzontale per
esecuzione di motivi in rilievo nelle pareti gettate in opera, compreso ogni onere
per:
- adesivo per matrici
- stucco specifico
- disarmante
- liquido per pulizia matrici
- kit di taglio

Trattamento protettivo antigraffiti
Le pareti faccia a vista in calcestruzzo saranno rivestite con protettivo tipo
"Coplan Antigraffiti Plus" o equivalente compresa preparazione del fondo
mediante pulitura e spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per
eliminare eventuali scabrosità, successiva stuccatura di cavillature o lacune, per
ottenere omogeneità e continuità delle superfici da tinteggiare. Applicazione di
tre mani date a pennello, a rullo o a spruzzo a bassa pressione.

Sistema tetto ventilato con pannelli in fibrocemento tipo "Swisspearl" CARAT
Crystal 7010 o equivalente, spessore totale del pacchetto 280 mm, composto da:
- copertura in lastre grecate di alluminio naturale sp. 10/10 tipo "Alubel 28"
ditta "Alubel" o equivalente fissate alla struttura della copertura in c.a. a mezzo di
idonee viti in acciaio inox con guarnizione di tenuta, compreso lastra di colmo
tacchettata sviluppo 500 mm;
- sottostruttura a supporto dei pannelli, composta da orditura in alluminio
naturale estruso di sp. 20/10 posta perpendicolarmente alla pendenza, con
fissaggio meccanico e relativa guarnizione antivibrante.
- pannelli tipo "Swisspearl" CARAT Crystal 7010 o equivalente, con
trattamento Roof spessore 8 mm, dimensioni lastre mm 3040/2500 x 1220, in
cemento composito, ecologiche, compresse, stabilizzate sotto cicli termici. Il
cemento composito è formato da: legante (cemento portland), additivi (calce,
pigmenti), fibre di rinforzo (fibre sintetiche organiche), fibre di processo (fibre
cellulosiche), acqua, aria;
I pannelli di rivestimento saranno squadrati e tagliati secondo disegno
architettonico in opportune dimensioni partendo dai formati standard.

Lastre tipo Swisspearl CARAT Crystal 7010
o equivalente

Serramenti in alluminio a taglio termico da facciata continua tipo SCHÜCO FWS
50 o equivalente

Lamiera tipo Alubel 28 o equivalente

Serramenti a battente in alluminio a taglio termico tipo SCHÜCO AWS 75 SI o
equivalente

Rivestimenti della falda inclinata in lamiera di Alucobond o equivalente
All'esterno del pannello coibentato della copertura sarà previsto un rivestimento
in lamiera di ALUCOBOND con spessore 4 mm, anodizzazione colore bronzo
scuro tipo NECE 6b-ars o equivalente.
Il fissaggio di questi pannelli avverrà direttamente sulle copertine esterne della
facciata continua per mezzo di idonee staffe sagomate a C.
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8. PACCHETTO COPERTURA COSTITUITA DA:
- DOPPIA GUIANA DI IMPERMEABILIZZAZIONE BITUMINOSA ARDESIATA
- SISTEMA TETTO VENTILATO CON PANNELLI IN FIBROCEMENTO TIPO SWISSPEARL O EQUIVALENTE

COMPLETI DI SOTTOSTRUTTURA

9. NUOVA RECINZIONE H= 150 CM

10. DISPOSITIVO PARANEVE

11. ANCORAGGIO ORIZZONTALE PER LINEE VITA
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D - BED&BIKE
PROSPETTI DI PROGETTO

MATE SOC. Coop.va (Mandataria)
Sede Legale e Operativa:
Via San Felice, 21
40122 Bologna (BO)

D.R.E.Am Italia Soc. Coop. (Mandante)
Sede Legale e Operativa
Via Giuseppe Garibaldi, 3
Pratovecchio Stia (AR)

OGGETTO:

N° PROGR.

N. Protocollo Ufficio Tecnico

TAV N.

SPAZIO   RISERVATO   ALL'UFFICIO   TECNICO

AREA LLPP MANUTENZIONI

INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA STAZIONE FERROVIARIA CON RELATIVO
PIAZZALE ANTISTANTE E DELL’EDIFICIO EX ARTE MECCANICA, NELL’AMBITO DEL
PROGRAMMA STRAORDINARIO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA
DELLE PERIFERIE DELLE CITTÀ METROPOLITANE E DEI COMUNI CAPOLUOGO DI

PROVINCIA DI CUI AL DPCM DEL 06-12-2016

PROGETTO ESECUTIVO

ARCHIVIO COMUNE: DATA

20.09.2017

SCALA

PROPRIETA'
Amministrazione Comunale
di San Giovanni in Persiceto
Corso Italia n°70
40017 San Giovanni in Persiceto (BO)

Il Sindaco:
Dott. Ing. Lorenzo Pellegatti

Assessora con delega a Lavori pubblici
e Sicurezza
Dott.ssa Alessandra Aiello

Il dirigente:
Dott. Ing. Sergio Monti

Il RUP:
Geom. Daniele Cristofori

VERIFICA/VALIDAZIONE/APPROVAZIONE

DATA E PROT CONSEGNA

DATA E PROT

nome file

GEOLOGIA
Dott. Geol. Andrea Bizzarri
D.R.E.A.m Italia Soc. Coop.

PROGETTAZIONE
ARCHITETTONICA
Arch. Tommaso Cesaro

CSP
Ing. Alessandro Sanna

PROGETTAZIONE
STRUTTURALE
Ing. Mauro PeriniArch. Maurizio Pavani

PROGETTAZIONE AMBIENTALE
E DEL VERDE
Dott. Agr. Giovanni Trentanovi

PROGETTAZIONE STRADALE
Ing. Franco Di Biase

PROGETTAZIONE
IMPIANTISTICA
Ing. Lino Pollastri

DIRETTORE TECNICO
MATE SOC.COOP.VA
Arch. Emanuela Barro

Sede Operativa
Via Enrico Bindi, 14
51100 Pistoia (PT)

Sede Operativa:
Via Treviso, 18
31020 San Vendemiano TV)

2

3

1

4

Motivi architettonici
Le superfici saranno suddivise mediante motivi architettonici in campiture di
modesta estensione che possano attenuare disomogeneità cromatiche.
È prevista la realizzazione di finte fughe a forma trapezoidale delle dimensioni di
40x10x15 mm come indicato nei prospetti e negli elaborati strutturali.

Matrice
In alcune pareti si è previsto l'inserimento, nella cassaforma in acciaio, di matrice
in rilievo tipo "Reckli 1/173" ditta "Thur" o equivalente posto in orizzontale per
esecuzione di motivi in rilievo nelle pareti gettate in opera, compreso ogni onere
per:
- adesivo per matrici
- stucco specifico
- disarmante
- liquido per pulizia matrici
- kit di taglio

Trattamento protettivo antigraffiti
Le pareti faccia a vista in calcestruzzo saranno rivestite con protettivo tipo
"Coplan Antigraffiti Plus" o equivalente compresa preparazione del fondo
mediante pulitura e spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per
eliminare eventuali scabrosità, successiva stuccatura di cavillature o lacune, per
ottenere omogeneità e continuità delle superfici da tinteggiare. Applicazione di
tre mani date a pennello, a rullo o a spruzzo a bassa pressione.

Sistema tetto ventilato con pannelli in fibrocemento tipo "Swisspearl" CARAT
Crystal 7010 o equivalente, spessore totale del pacchetto 280 mm, composto da:
- copertura in lastre grecate di alluminio naturale sp. 10/10 tipo "Alubel 28"
ditta "Alubel" o equivalente fissate alla struttura della copertura in c.a. a mezzo di
idonee viti in acciaio inox con guarnizione di tenuta, compreso lastra di colmo
tacchettata sviluppo 500 mm;
- sottostruttura a supporto dei pannelli, composta da orditura in alluminio
naturale estruso di sp. 20/10 posta perpendicolarmente alla pendenza, con
fissaggio meccanico e relativa guarnizione antivibrante.
- pannelli tipo "Swisspearl" CARAT Crystal 7010 o equivalente, con
trattamento Roof spessore 8 mm, dimensioni lastre mm 3040/2500 x 1220, in
cemento composito, ecologiche, compresse, stabilizzate sotto cicli termici. Il
cemento composito è formato da: legante (cemento portland), additivi (calce,
pigmenti), fibre di rinforzo (fibre sintetiche organiche), fibre di processo (fibre
cellulosiche), acqua, aria;
I pannelli di rivestimento saranno squadrati e tagliati secondo disegno
architettonico in opportune dimensioni partendo dai formati standard.

Lastre tipo Swisspearl CARAT Crystal 7010
o equivalente

Serramenti in alluminio a taglio termico da facciata continua tipo SCHÜCO FWS
50 o equivalente

Lamiera tipo Alubel 28 o equivalente

Serramenti a battente in alluminio a taglio termico tipo SCHÜCO AWS 75 SI o
equivalente

Rivestimenti della falda inclinata in lamiera di Alucobond o equivalente
All'esterno del pannello coibentato della copertura sarà previsto un rivestimento
in lamiera di ALUCOBOND con spessore 4 mm, anodizzazione colore bronzo
scuro tipo NECE 6b-ars o equivalente.
Il fissaggio di questi pannelli avverrà direttamente sulle copertine esterne della
facciata continua per mezzo di idonee staffe sagomate a C.
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